Ein Fall fur Elektroingenieure

Energieetiketten von Lampen sind fUr Laien unversténdlich

Energieetiketten sollten eigentlich Klarheit schaffen. Doch das Gegenteil trifft zu. Der K-Tipp zeigt drei Beispiele.

Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lam-
pen.
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Die Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht wer-
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o Beispiel 1:
Eine Lampe mit
LEDs, die fest
eingebaut sind.
Seltsam: Das
Kreuz signalisiert,
dass Leuchtmit-
tel der Effizienz-
klassen B bis E
nicht in die Lam-
pe passen. Aber
das ist irrele-
vant — denn die
LEDs kénnen ja
nicht ersetzt
werden. Und:
Ob die LEDs
nun A++-, A+-
oder A-klassig
sind, geht aus
der Etikette auch
nicht hervor.

Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen
und hat Fassungen fiir
Leuchtmittel der Ener-
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Die LED-Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden,
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e Beispiel 2:
Auch das ist eine
Lampe mit fest
eingebauten
LEDs. Zudem hat
es Fassungen fir
weitere Leucht-
mittel, die aber
nicht mitgeliefert
werden. Der Kau-
fer kann Leucht-
mittel der Klas-
sen A++ bis E in
die Fassungen
schrauben - zu-
mindest theore-
tisch, denn in
der Schweiz
gibts keine
Leuchtmittel der
Klassen D und E
mehr.

gieklassen:

|
Diese Leuchte enthilt
eingebaute LED-Lampen
und hat Fassungen fiir
Leuchtmittel der Ener-

Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der Energie-

klasse:
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o Beispiel 3:
Eine &hnliche
Lampe wie im
mittleren Bei-
spiel, aber die
weiteren Leucht-
mittel werden
mitgeliefert. Sie
gehdren der
Klasse C an. Sie
kdnnen ersetzt
werden — angeb-
lich mit Leucht-
mitteln der Klas-
sen C bis E. Nur
gilt auch hier: D
und E gibts gar
nicht mehr. (mdb)

Von Kiihlgeréten bis Kaffeemaschinen und Autos: Eine Ubersicht der Energieetiketten aller Produktekategorien gibts im K-Tipp 5/2015.

«UHD» oder «4K»: Neue Fernse-
her sollen noch scharfere Bilder
liefern. Im Normalfall kann man

das jedoch nicht sehen.
Abkiirzungen
mehr

auf immer

mit einer
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Die «UHD»
(Ultra-HD) oder «4K» stehen
Fernsehern.
Bezeichnet werden damit Gerite
Bildauflssung  von
3840x2160 Pixeln. In ihrer Wer-
bung behaupten die Hersteller,
mit dieser Aufldsung wiirden die
Fernsehbilder noch schirfer. Zum
Vergleich: Normale, aber giinsti-
gere TV-Gerite haben eine Auf-
l6sung von 1920 x 1080 Pixeln.

Mehr Pixel bringen nichts

Fernseher: Bildqualitat ist bei UHD-Geraten kaum besser

UHD-Fernseher: Kaum ein Unterschied zu normalen Geréaten

nichts.

Das ist ein Viertel der Bildpunkte
von UHD-Fernsehern.

Doch sieht man auf UHD- und
normalen Geriten wirklich unter-
schiedlich? Gemiiss einem Praxis-
test der deutschen Technikzeit-
schrift «Audiovision» bringen die
zusitzlichen Pixel dem Zuschauer

Fiir den Praxistest liessen sich
drei Experten auf drei verschiede-
nen Fernsehgeriten jeweils Bilder
in UHD-Auflésung und in nor-
maler Auﬂésung anzeigen. Fazit:
Nur wer dicht vor dem TV sitzt,
kann iiberhaupt einen Unter-
schied erkennen.
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